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DIMENSIONEN

ABSORBIERTE 
STROMVERSORGUNG UND SPEISELEITUNG

GRAFISCHES DISPLAY

BELEUCHTUNG
LED

KÜHLUNGSGRUPPE
Ökologisches Kühlgas R404
Innentemperatur –20°C

Programmierbar in mehreren Sprachen und mit Möglichkeit 
verschiedener Werbespots
Stand-by programmierbar

ISOLIERUNG
Polyurethan
Dreifach-isoliertes Glas mit Vorrichtung gegen Beschlagen

TECHNOLOGIE
Telemetrie; 
Möglichkeit, ein Modem anzuwenden;
EVA-DTS, GPE DATA (Software durch PC aktualisierbar).

KONFIGURATION

SPIRALEN

4 Schubladen
Standard Konfiguration und nach Anfrage
Schublade Schließung-System damit die Temperatur während 
des Einfüllens eingehalten wird 

Aus Edelstahl, verfügbare Modelle auf Seite Layout

VITRINE
Ausgezeichnete Sichtbarkeit der Produkte

ZAHLUNGSSYSTEME
Executive-MDB und Bereitstellung für Zahlungssysteme der 
letzten Generation (Kreditkarte, Paypal, usw.)

0,5 KW
230V +/-10%
auch in Version 110V verfügbar

183 cm
72 cm
98 cm
240  kg

Höhe
Breite
Tiefe
Gewicht

MASTER
FROZEN 
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GPE Frozen
Master

Zeller Straße 12a
77781 Biberach

Fon 07831 968 1672
WhatsApp 07831 968 1672

Fax 07831 6064 
info@asb-vending.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8 - 16 Uhr www.asb-vending.dewww.asb-vending.de




